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TraciGUARD  -       система     запобігання     крадіжкам       побудована       на      технологіях 
RFID  (Radio Frequency Identification) - "Радіо Частотна Метка". 

Крадіжки  в  таких  місцях,  як  будівельні  майданчики,  музеї  та  виставки, демонстраційні 
майданчики т.і. є актуальною проблемою. TraciGUARD - це унікальне, "розумне", ефективне 
рішення, яке швидко встановлюється та ефективно протидіє крадіжкам.  

TraciGUARD  це  RFID  рішення  для запобігання крадіжкам 
рухомих об'єктів.      Завдяки     унікальним    властивостям,  
модульній  архітектурі,   габаритам  та  мобільному  дізайну,  
можливо  використання рішення TraciGUARD у фіксованому або   
мобільному   варіантах   та   у   комбінації    з   іншими існуючими 
системами охорони та сигналізації. 

Для  захисту  від  крадіжок  рухомих  об'єктів  (устаткування, 
інструментів,   матеріалів,  автомобілів,  творів  мистецтва та інших  
коштовностей)  на  них  встановлюються  RFID  метки (невеличкі      
сенсорні    пристрої).    Всі   ці   метки   мають  бездротовий радіо-
зв'язок з Базоовою  Станцією. 

Базова  Станція  TraciGUARD  контролює  стан RFID меток через 
постійний  радіосигнал з плаваючим кодом (який неможливо  підробити).  Вбудований  GPS  ресівер  
TraciGUARD  автоматично  визначає  точне   географічне   розташування   пристрою.  У  випадку   
виникнення  тревожної  ситуації,   Базова Станція надсилає інформацію  про  таку  ситуацію  в   Дата-
Центр  або  на  SMS  з  повідомлення  про тип ситуації. Для локального сигналізування про тревожну 
ситуацію можливе пвдключення до Базової Станції тривожної сирени. 

  Зручність використання :   

TraciGUARD  зручний  в  установці   та  розроблений  з  урахуванням широкого спектру  специфічних  
вимог   користувачів.  Не  має  значення   чи   бажаєте  Ви  використовувати  TraciGUARD  в   режимі 
віддаленого   або  локального  управління  -  TraciGUARD  може  бути  легко  налаштований  під Ваші 
специфічні  вимоги.  Одного   разу   встановлена,   система   TraciGUARD   охороняє   Ваші     рухомі 
коштовності.  Вбудований GPS ресівер   визначає точне географічне положення впродовж не більше, 
як  2-х  хвилин  після  встановлення.  Базова  Станція  з'єднується  з  Дата-Центром  через  GPRS  та 
постійний  сигнал  між  Базовою   Станцією  та   Дата-Центром  підтверджує, що  вся система працює 
коректно. 

До   Базової   Станції   на  основі   RFID   технології   можуть   бути   підключені  різноманітні  датчики. 
Базова Станція TraciGUARD відстежує стан до 50 RFID Меток.  

  Переваги :   

 Мобільний RFID охоронний пристрій для використання в приміщеннях та на відкритому просторі. 
 Зручне легке та швидке встановлення без використання кабелів. 
 Вбудована GPS система. 
 Бездротовий RFID зв'язок з плаваючим кодом між RFID Метками та Базовою Станцією. 
 Бездротовий GPRS зв'язок між Базовою Станцією та Дата-Центром. 
 Надсилання SMS сигналів безпосередньо на мобільні телефони. 
 Зручне управління через web - інтерфейс або через локальне меню Базової Станції. 
 Різноманітні способи оповіщення про тривожні ситуації:  

o Сирена 
o SMS 
o Електронна пошта 
o Корпоративний портал / портал охоронного підрозділу (компанії) 
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  Технологія :   

 

Технічні характеристики :   

Розмір l=170mm, w=80mm, h=250mm 

Вага 900g 

Електричне живлення 
Напруга : 100-240 VAC; Частота : 47-63 Hz 
Електроспоживання : 0,1 A; Запобігувач: 250 мА  

Зовнішня батарея 
Напруга : 12-36 VDC Частота : 47-63 Hz 
Електроспоживання : 0,5 A @ 12 V; Запобігувач : 1 A T 

Зовнішня сигналізація 5A 250V 

Індекс захисту IP65 

Робоча температура -10°C to +55°C 

Температура зберігання пам'яті -40°C to +80°C 

Частота RFID 868 MHz (Не потребує сертифікації в країнах EMEA) 

GPRS 850-900-1800-1900MHz GSM band GPRS cl10 (packet) 

GPS У приміщені : -160 dBm tracking sensitivity Accelerated startup at weak signals 

Відстань відстеження RFID меток 35 м. 

Кількість RFID меток, які відстежуються До 50 шт. на одну базу 

 


